
 
Hammashihnasarja CT 1077K2/WP2: Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet 
Useita 1,6/1,8-malleja vuodesta 2003 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ContiTech Antriebssysteme GmbH 
Philipsbornstrasse 1, D-30165 Hannover 

 

Tämän julkaisun sisältö ei ole juridisesti sitova ja se tarjotaan käyttöön vain tiedoksi. ContiTech AG ei ole korvausvastuussa tämän julkaisun suhteen. Lain sallimissa 
puitteissa emme ole korvausvastuussa mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista tai rangaistuskorvauksista, jotka aiheutuvat 
tämän julkaisun tietojen käyttämisestä. © 2008 ContiTech AG, Hanover. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 

1/1 

Tekninen tukipalvelunumero +49 (0)511 938 -
5178 
S-posti: frank.wissbroecker@ptg.contitech.de 

www.contitech.de/aam 

 

 
 
 
 
Ongelma:  
Sarjan mukana toimitettava kiristysrulla on 
silmämääräisesti erilainen kuin autoon asennettu. 
 
 
 
Syy: 
ContiTech toimittaa kahta versiota kiristysrullasta, 
tapilla ja ilman KM-6333. Mallit eroavat asennuksessa, 
mutta molempia voidaan käyttää rajoituksetta. 
 
 
Ratkaisu: 
 
Malli 1 
Ilman tappia oleva versio on kiristettävä ensin 
myötäpäivään 6 mm kuusiokoloavaimella moottoriin 
asentamisen jälkeen (20Nm + 120°), jotta hihna 
voidaan asentaa. Kun kuusiokoloavain irrotetaan, kireys 
säätyy automaattisesti. 
 
Malli 2 
Tapilla varustetussa mallissa tappi irrotetaan sen 
jälkeen kun hihna on asennettu. 
Myös tällöin kireys säätyy automaattisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 2 
Hihnapyörä ilman tappia 

 
 
Kuva 3: Malli 2 – vedä tappi 
pois hihnan asennuksen 
jälkeen 

 

Kuva 1  
Hihnapyörä tapilla 


